narjanarja

Pihattonavettaan

Selkeata kayttovarmuutta

mm mm

Lehmien hyvinvointi lisaa tuotosta ja R s
parantaa tulosta. Teknisia t|et0]a-

Puhdas lehma voi hyvin. * Runko ters 80x40x5 RHS
galvanoitu

« Vaihde 0,18 hv

= Kierrosluku 32 r/min

* Harjan leveys 458 mm

+ Harjan halkaisija 305 mm

Huoltovapaa vetolaite

liukukytkimella

Vetoakseli 25 mm

Karjakoon kasvaessa puhdistustyd
lisaantyy. Strangko - karjaharja hoitaa
raskaan harjaustyon ja saa lehmat
paremmin liikkeelle. Vahentaa lenmien
itseaiheutettuja onnettomuuksia kun
akrobaattiset suorituspaineet
vahenevat.

Yksinkertainen toiminta. Harjat
kaynnistyvat automaattisesti kun
lehma asettuu alle. Kayntinopeus on
rauhallinen ja kun harjoja on kaksi,
niin seka selka etta kyljet puhdistuvat.

e
Varustettu optisella sensorilla,
automaattinen kaynnistys/pysaytys.

Kokemus on opettanut, etta lehmat
keksivat nopeasti kuinka harjan saa
kaynnistettya.

Edulliset vaihtoharjat -

Puhtaita lehmia ja
iloisia ilmeita.
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